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ISO 9001:2015 Sistemas 

de gestión de calidad

¤ Rendimiento excepcional en condiciones de poca luz

¤ Excelente coeficiente de temperatura

¤ 0~+5W de tolerancia positiva garantizan una salida confiable

¤ Colección de corriente acortada, resistencia en serie baja

¤ Distribución de tensión más uniforme, capacidad antigrietas

¤ Excelente diseño de módulo anti-PID

¤ Certificado para soportar altas cargas de viento (3600pa) y

¤ Resistencia a la corrosión por niebla salida y amoníaco

Características 

RD450M6H(144 Half Cells)

Garantía lineal para el módulo

12
12 años de garantía de materiales

y mano de obra

25
25 años de garantía de rendimiento

lineal

Renepv standard

Industry standard

Sistema de certificación de calidad

OHSAS 18001:2007
Sistemas de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo

ISO 14001:2015 Sistemas de

gestión ambiental
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Potencia de salida
Voltaje máximo del sistema 1500V

cargas de nieve (8000pa) 



Tipo de modulo RD450M6H

Salida de potencia W 450

Eficiencia del módulo % 20.30

Voltaje en Pmax V 42.17

Corriente en Pmax A 10.49

Voltaje en circuito abierto V 49.93

Corriente en corto circuito A 11.49

Celdas (Cantidad) Mono166×83 144pcs(6*12*2)

Material de sellado EVA

Hoja trasera Hoja blanca 

Cubierta frontal (material/grosor)

Material del marco Aleación de aluminio anodizado

Caja de conexiones (grado de protección) ≥ IP67 con diodo de derivación

Cable (longitud / área transversal) 2×1200MM-Sección4.0mm2/TUV

Conector (tipo / grado de protección) MC4 / IP67

Seguridad contra incendios (IEC 61730) Clase C

T°nominal de funcionamiento de celda NMOT 44℃±2℃

δ[%/℃] -0.385

Voc β[%/℃] -0.304

Isc α[%/℃] 0.046

Voltaje máximo del sistema (IEC) VDC 1500

Rating máximo de fusibles en serie A 20

T° de funcionamiento y almacén ℃ -40~+85

Condiciones de trabajo y temperatura

Dimensión 2094×1038×35 mm

Peso 23.6kg

Curvas IV

Voltaje (v)

Datos eléctricos (STC)

Datos mecánicos

Dimensiones

Voltaje (v)

unidades: mm
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Vidrio templado bajo en hierro / 3.2mm

Coeficiente de t° de Pmax

Coeficiente de t° de

Coeficiente de t° de

STC: 1000W/m² irradiancia, 25°C t° de celda, AM1.5g espectro según EN 60904-03
Reducción de la eficiencia relativa media de 5% a 200W/m2, según EN 60904-1
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